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Q
uiz‡ todo empez— hace
algunos a–os, cuando
la afici—n porlas tŽc-
nicas de la espera y del
acecho y la ilusi—n por

capturar peces pel‡gicos me
llev— a comprarun fusil largo,
concretamente un 110 de tubo
de aluminio. Lo cierto es que
con Žl consegu’ bellas capturas,
aunque tambiŽn fallŽ en
muchas ocasiones, sobre todo
en disparos a presas lejanas. En
un principio cr e’ que era
debido a mi inexperiencia,
pero con el tiempo observŽ que
la varilla siempre volaba baja y
que para compensarlo era
necesario apuntaralto, reali-
zando disparos parab—licos
imprecisos y clavando muchas
presas en el vientre. IntentŽ

compensarestos defectos recor-
tando las gomas y tambiŽn a–a-
diendo un el‡stico circular adi-
cional, pues cre’a que con
mayor potencia la varilla vola-
r’a m‡s tiempo recta, pero los
efectos del retroceso lo hac’an
m‡s impreciso aœn y el meca-
nismo de disparo no soportaba
la fuerte tracci—n ejercida. 

Buscando el camino
Navegando en Internet descu-
br’ los grandes fusiles para
peces pel‡gicos. Me llam— la
atenci—n su dise–o, tan dife-
rente al europeo, y que la gran
mayor’a estaban hechos de
madera. Igualmente observŽ
que algunos fabricantes italia-
nos hab’an adaptado este
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ÀEn cu‡ntas ocasiones hemos visto
c—mo un gran dent—n permanece
detr‡s de sus congŽneres m‡s j—venes
fuera del alcance de nuestro fusil, un
mero que da el golpe de cola y se
encueva justo antes de que disparemos
o una gran serviola deshacerse del
arp—n que no la ha traspasado? No
debemos perder la esperanza, pues es
posible superar la distancia que nos
separa de nuestras presas perfeccio-
nando la tŽcnica y el material

Fusiles artesanales
‡s que una moda

ÀEn cu‡ntas ocasiones hemos visto
c—mo un gran dent—n permanece
detr‡s de sus congŽneres m‡s j—venes
fuera del alcance de nuestro fusil, un
mero que da el golpe de cola y se
encueva justo antes de que disparemos
o una gran serviola deshacerse del
arp—n que no la ha traspasado? No
debemos perder la esperanza, pues es
posible superar la distancia que nos
separa de nuestras presas perfeccio-
nando la tŽcnica y el material

usiles artesanales
‡s que una moda

Pesca submarina -  51

dise–o a armas con medidas
m‡s adecuadas a la pesca que
se practica en el Mediterr‡neo,
y que adem‡s ofrec’an estudios
sobre la din‡mica del disparo y
la bal’stica de las armas, donde
se planteaban las claves para
solucionar los defectos que
hab’a observado en mis fusiles.
Siguiendo sus pasos, me puse
como objetivo fabricar un
arma adaptada a mis necesi-
dades. DespuŽs de muchas
horas de trabajo, y de alguna
que otra decepci—n, consegu’
hacerun fusil de 110cm de una
goma con buena maniobrabi-
lidad, flotabilidad neutra, una
buena reacci—n al retroceso y
que me permit’a hacerdispa-
ros certeros entre 4 y 5m de la
punta de la varilla, algo impen-
sable para m’ hasta entonces,
pero durante los tres a–os que
estuve pescando con Žl, tuve
varias experiencias frustrantes
con grandes peces dejaron en
evidencia el alcance y la pene-
traci—n de los fusiles de una
sola goma. De ah’ surgi— la idea
de hacerun fusil m‡s potente,
espec’fico para una pesca selec-
tiva de piezas grandes o dispa-
ros a larga distancia, pero que
siguiera siendo manejable. 

ää
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cualquier arma de gran calibre
tiene una masa considerable y
veremos que su dise–o est‡ adap-
tado para conseguir el m’nimo
retroceso y, en consecuencia, una
mayor precisi—n en el disparo.

ÀC—mo influye una mayor masa
del arma en su maniobrabilidad
en el agua? Segœn el Principio de
Arqu’medes, cualquier objeto
sumergido en agua sufre un
empuje vertical ascendente igual
al peso del volumen de agua que
desaloja. Por tanto, un fusil bien
compensado, aun siendo pesado
en seco, en el agua puede llegar
a tener flotabilidad neutra, por lo
que su mayor masa s—lo supone
una mayor inercia (en este caso,

tendencia del fusil a permanecer
en reposo), o sea que es necesa-
ria una mayor fuerza para iniciar
el movimiento. Otro factor a tener
muy en cuenta es la resistencia
hidrodin‡mica, porque no debe-

mos olvidar que el agua es un
medio l’quido, con una alta den-
sidad si lo comparamos con el
aire, que ofrece una gran resis-
tencia al desplazamiento. Es, sin
duda, la resistencia hidrodin‡mica
la que determina en mayor parte
la manejabilidad del arma, no su
masa, y tienen una relaci—n
directa con ella la forma, la lon-
gitud y la secci—n del fusil. El
retroceso secundario o momento
de giro, que eleva el extremo del
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En lugar de aumentar la longitud
del fusil, lo que implica una per-
dida de manejabilidad notable,
mi idea era aumentar la potencia
instalada pero manteniendo los
110 de longitud de tubo. La solu-
ci—n constructiva m‡s sencilla fue
la de usar dos gomas de menor
di‡metro (17Õ5mm), fraccio-
nando la carga de 90kg (con una
goma de 20mm se consiguen
unos 60kg de tracci—n sobre la
varilla). Este aumento conside-
rable de la carga supuso una
modificaci—n total en el dise–o
del arma y de sus componentes,
pensados para trabajar con una
tracci—n de gomas mucho menor.
Al final he conseguido un arma
con una gran masa (ver encuadre
Confusiones a evitar), pero flo-
tabilidad neutra en el agua, con
buena maniobrabilidad, buena
reacci—n al retroceso y un alcance
y precisi—n superiores a lo que
esperaba. 

Conceptos 
te—ricos b‡sicos

El dise–o deb’a ser el de un arma
espec’fica para disparos a larga
distancia, adem‡s de precisa y
manejable. Para conseguir que un
fusil potente y relativamente
largo fuera preciso era obligado
valorar los fen—menos referentes
al retroceso y la bal’stica del
arma. Los fen—menos del retro-
ceso han sido tratados extensa-
mente en anteriores art’culos
publicados por la revista Apnea,
pero recordarŽ lo imprescindible.
Segœn el principio de acci—n-
reacci—n: masa fusil x velocidad
fusil = masa varilla x velocidad
varilla; es decir, que la velocidad
que adquiere el fusil, el retroceso,
depende en gran medida de la
relaci—n entre la masa del fusil y
la masa varilla. Resumiendo, a
mayor masa del fusil menor
retroceso y a menor masa de la
varilla lo mismo. Aœn as’, la masa
de la varilla influir‡ su velocidad
y penetraci—n, por tanto la clave
es aumentar la masa del fusil para
poder disparar una varilla de 6Õ5
— 7mm con soltura. Si nos fija-
mos en las armas de fuego, por
ejemplo, nos daremos cuenta que

cabezal en el momento del dis-
paro, se acentœa al aumentar la
fuerza de las gomas, por lo que el
dise–o del tubo viene condicio-
nado tambiŽn por este efecto,
habiŽndose dise–ado el fusil con
una gran superficie resistente a
este movimiento para que la
resistencia del agua lo frene. En
cuanto a la bal’stica de la varilla
hay que tener en cuenta el efecto
aler—n provocado por la aletilla.
Una aletilla colocada por arriba
hace caer la varilla sum‡ndose a
la fuerza de gravedad, haciendo
que la trayectoria sea extrema-
damente parab—lica. En cambio,
una aleta colocada por debajo
empuja la punta hac’a arriba con-
trarrestando en parte la fuerza de
la gravedad y manteniendo la tra-
yectoria de la varilla. Ser‡ de
igual importancia no doblar el
extremo de la aleta, porque si no
se acentœa el efecto aler—n de
Žsta.
Durante el tiempo que llevo pes-
cando con fusiles de madera, he
tenido encuentros con muchos
pescadores que se han interesado
por ellos, y la primera reacci—n de
la mayor’a ha sido mostrar su
desconcierto con el peso del
arma, algunos incluso critic‡n-
dolo, poniendo en evidencia el
desconocimiento general sobre el
asunto, asociando err—neamente
ligereza y maniobrabilidad. Es
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Una pesca especializada
requiere un material
espec’fico.

La precisi—n es 
un factor decisivo
cuando se pescan
peces desconfiados
como el dent—n.
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truir fusiles ÔmonocascoÕ. Es
decir, no se puede separar en las
cl‡sicas partes de las que consta
un fusil europeo de gomas: tubo,
cabezal y empu–adura, sino que
todo forma parte de un mismo
bloque. El cuerpo del fusil est‡
mecanizado de manera que las
gomas van insertadas en un orifi-
cio (ver recuadro Detalles de las
gomas) realizado al extremo de
Žste, donde ir’a el cabezal, y el
mecanismo de disparo va inser-
tado en un entalle en el otro
extremo, donde adem‡s se acopla
la empu–adura. Considero
imprescindible, para mejorar la
precisi—n y el sigilo del arma, el
dise–o adaptado de los fusiles
americanos y tahitianos que con-
siste en colocar gomas circulares
por debajo del eje de la varilla
dotando al tubo de una gu’a inte-
gral, ofreciendo mœltiples venta-
jas respecto a los fusiles europeos
que usan un cabezal donde las
gomas quedan por encima de la
varilla: reduce la flexi—n del tubo
y mejora la visibilidad a la hora de
apuntar; las gomas quedan adhe-
ridas al tubo una vez tensadas,
disminuyendo la resistencia
hidrodin‡mica del fusil y mejo-
rando la maniobrabilidad, elimi-
nando las vibraciones en los des-
plazamientos laterales; la fuerza
oblicua que ejerce la goma
empuja la varilla hacia delante y,
en menor proporci—n hacia abajo,
permite que la varilla apoye com-
pletamente en la gu’a, evitando
vibraciones de Žsta durante el
movimiento del fusil y desviacio-
nes en su trayectoria; tambiŽn se
reduce el momento de giro
durante la fase del retroceso secun-
dario. La gu’a debe de ser lo m‡s

rectil’nea posible ya que cualquier
desviaci—n de Žsta podr’a alterar la
din‡mica del disparo y llevar al
traste todas las mejoras consegui-
das con este dise–o. El œnico deta-
lle constructivo que falta por men-
cionar es que al no haber puente
en el cabezal es obligatorio suje-
tar la varilla en esa zona con una
junta t—rica o con el hilo de la vari-
lla, y aunque esto resta un poco de
tiempo a la hora de cargar el arma,
se consigue mantener la varilla fija
sobre la gu’a, evitando ruidos y
movimientos de Žsta indepen-
dientemente de la posici—n que
tome el fusil.

El cuerpo del fusil
El tubo tiene forma oval para que
ofrezca la m’nima resistencia
hidrodin‡mica al desplazamiento
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lateral, y tambiŽn para que haga
la funci—n de freno hidrodin‡-
mico al reducir el momento de
giro o retroceso secundario, difi-
cultando el movimiento vertical
del arma. Tiene un dise–o parti-
cular que permite que las dos
gomas queden totalmente para-
lelas una vez tensadas, mejo-
rando la maniobra y no entorpe-
ciŽndose en el disparo, lo que
evita embrollos en el hilo, algo
frecuente en fusiles de dos
gomas. A su vez dispone de dos
rebajes laterales para evitar que
durante el disparo las gomas
rocen la madera en la parte donde
va insertado el obœs, lo que ele-
var’a el tal—n de la varilla. La lon-
gitud del tubo que me parece m‡s
adecuada para la pesca que prac-
tico es la de 110cm; es maneja-
ble y se consigue un buen

cierto que los fusiles convencio-
nales, con menos masa y volu-
men, son m‡s manejables pero
ello es a costa de precisi—n en dis-
paros muy largos. Para otro tipo
de pesca que no requiera tanta
precisi—n los fusiles Òcl‡sicosÓ
son m‡s pr‡cticos y polivalentes.

La madera
DespuŽs de valorar la posibilidad
de usar otros materiales para
hacer los fusiles, escog’ la
madera porque me brindaba las
caracter’sticas oportunas (densi-
dad, rigidezÉ) a un coste relati-
vamente bajo, lo que se un’a a
una facilidad para trabajarla sin
hacer una gran inversi—n en
herramientas. Los primeros pro-
totipos fueron trabajados total-
mente a mano con herramientas
b‡sicas de bricolaje casero,
incluso la gu’a la hice con una
gubia. DespuŽs pase a trabajar la
gu’a en la m‡quina del ebanista
con una fresa de media ca–a, y la
forma del cuerpo la hac’a con el
cepillo manual y los rebajes late-
rales a la gu’a con una lijadora de
banda. 

El dise–o
Para conseguir una m‡xima rigi-
dez del fusil, y tambiŽn una
mayor masa, he optado por cons-

ää

Fabricarse, uno
mismo, su propio fusil
es una tarea ardua y
complicada, pero
a su vez es muy 
gratificante.
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